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Panel max. 8

1/2-28 UNEF
7/16-28 UNEF

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Components

centre contact
outer contact
serrated lock washer
other metal parts
insulator

gasket

Electrical characteristics
impedance

frequency

return loss

breakdown voltage
impulse discharge current

panel piercing / Montagebohrung:  Z004 E
Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach IEC 60169-17
Bauteile Materials / Material Finish / Oberfidche @
Innenkontakt copper dloy / Kupferleg. Ni—P el 4 Au—Co 0.1 (Tribor)
AuBenkontakt brass / Messing CuSnZn3
Fdcherscheibe copper dlloy / Kupferleg. CuSnZn3
sonstige Metallteile brass / Messing CuSnZn3
Isolierung PTFE
Dichtung MVQ, NBR
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand 500
Frequenz DC...6 GHz
Riickflussddmpfung > 20 dB
Ziindspannung 150...250 V DC (100 V/s)
Stromableitvermogen 8/20 us, 5 kA 10 times / 10 mal
1 time / 1 mal

max. power
residual pulse energy

Environmental
operating temp.
protection class

$18.8

SW 16

\

8/20 us, 10 kA
max. Leistung 29W
Restimpulsenergie

Umgebung
Betriebstemperatur

—-40'C / +85°C
Schutzklasse

IP 67 '(IEC 60529)

typ. 400uJ (4KV, 1.2/50 ps; 2KV, 8/20 us)
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