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AnschlussmaBe nach IEC 60169-4 /
N7 mating face according to IEC 60169-4
813
M8x1
= Innenleiter/
N‘ inner conductor CuZn39Pb3  Cu2Agd
|
51 I federnde Kontakte /
{ ' spring contacts CuBe2 Cu2Agd
—
J/ - I AuBenleiter/
5 outer conductor CuZn39Pb3  CuSnZn3
o
Isolierungen /
14 insulators PTFE
5 \I7 |
%z Dichtungen/
gaskets Silikon
SW 8 i 16 mm?2 mit Aufkleber/ U rearoes S
— - with label EMP—Prgtector DC—Pass Z
=] JO1125A0029
S | @
Montageanweisung /
| assembly instruktion B76 @

$38 mit Transportschutzkappe aus Kunststoff /
with plastic protective cover for transport

©

max. zuldssige Betriebsspannung / max. allowable continuous DC voltage 85V
max. Ableitstrom mehrfach (8/20us Testimpuls) / max. surge current multiple (8/20us test pulse) 30 kA
max. Leistung bei 2200 MHz / max. power transmission at 2200 MHz 500 W
Frequenzbereich / frequency range 806—-960/1710-2200 MHz

VSWR <115 (<-23 dB)

Einfligeddmpfung / insertion loss <0.1 dB

Intermodulation
Intermodulationsprodukte 3.0rdnung (min) / IMP 3rd order (min)
2 unmodulierte Test-Signale bei 43 dBm (20 W) / 2 unmodulated test tones each at 43 dBm (20 W) level ~ —117 dBm/-160 dBc

Schutzklasse nach DIN 40050 / protection degree acc. to DIN 40050: IP 67
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